VYSVETLENiI ZADAVACi DOKUMENTACE C. 2

Nazev vefejné zakazky: Dodavka Hybridni scintila€ni
gamakamery (SPECT/CT) pro MMN a.s.

IdentifikaCni Cislo zakazky: Z22022-019231

IdentifikaCni udaje o zadavateli

Nazev: MMN a.s.

Sidlo: MetySova 465, 514 01 Jilemnice

ICO: 05421888

Vefejna zakazka podle predmétu: Verejna zakazka na dodavky

Forma zadavaciho fizeni: Oteviené nadlimitni Fizeni

Zadavatel timto poskytuje nize uvedené vysvétleni zadavaci dokumentace.

DOPLNENI A INFORMACE:

1.

Predpokladané stavebni upravy se tykaji zmény 1 vySetfovny, ktera bude ovladana
ze stavajici ovladovny. Nova vysSetfovna vznikne slouCenim mistnosti 011 a 012
(bude vybourana pficka mezi témito mistnostmi).

Zadavatel specifikuje pozadavky na mediplyny, elektfinu, datové rozvody:

Stavajici umisténi kysliku je zakresleno do pudorysu (mistnosti 08 a 011). Zadavatel
pozaduje ponechani stavajiciho umisténi a vytvofeni nového na protéjSi sténu, v
mistnosti 012, ktera bude slou¢ena s mistnosti 011.

Elektfina: Mistnost 011 - napajeci kabel CYKY 4 x 6 rozvadéce R-kamera v délce cca
10 m je pfiveden z rozvadéCe RMS1 na chodbé 038. Tento rozvadé¢ RMS1 je
napajen z rozvodny 006 kabelem CYKY 4 x 25 v délce cca 13 m, kde je odjistén
jistiCem 80 A.

V upravovanych mistnostech zadavatel pozaduje nove datove rozvody kategorie 6A,
zakonCtené v RACKOVE skfini umisténé v mistnosti 020. Umisténi RACKU je
oznaceno v dokumentaci.

Zadavatel poZaduje do ovladovny olovéné sklo, vel. §. 120 x v. 80 cm.

Zadavatel pozaduje, aby ucastnik fizeni pfilozil do nabidky dispoziéni navrh umisténi
SPECT/CT, planarni kamera zUstane zachovana, pficka mezi mistnosti 011 a 012
bude zrusena.

Zadavatel poskytuje v pfiloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace pudorys
dotéenych mistnosti (soubor budouci stav 03 Pfemisténi ONM do RDG-
1NP(stavebni prace).

Zadavatel pozaduje posunuti pficky z mistnosti 011 do mistnosti 008 o 30-40 cm.
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7. Na Zadost dodavateli na poskytnuti plani budovy ve formatu *.dvg, zadavatel
predklada plan budovy ve formatu *.dwg (soubor JILEMNICE_- SPECT)

8. Zadavatel pozaduje dvefe z chodby €. 038 do vySetfovny €. 011 se SPECT/CT s
odpovidajici radiacni ochranou, Sife 120 cm. Dale pozaduje dvefe do ovladovny z
mistnosti €. 011 s radiacni ochranou a zarubni (nyni dvefe chybi).

9. Zadavatel pozaduje snizeni stropl o cca 25 cm, montaz podhledu se stmivatelnym
LED osvétlenim dle normy.

10. V souvislosti s podhledy zadavatel pozaduje feSeni vzduchotechniky, Upravu vyusténi
vzduchotechniky a zajisténi nastavitelné teploty. Dodavatel technologie zajisti
chlazeni nasténnymi chladicimi jednotkami.

11. Zadavatel pozaduje vyménu linolea (sjednoceni) v ovladovné, vySetfovnach, rozméry
mistnosti jsou uvedeny ve stavebni dokumentaci, ktera bude pfilohou zvefejnéného
vysvétleni (mistnosti €. 008, 009, 010, 011 + 012).

12. Zadavatel upfesriuje, ze podlahy tvofi cca 15 cm silny beton a linoleum.

13. Dodavatelé pozaduji doplnit Fezy a pudorysy mistnosti ONM.
Zadavatel poskytuje v pfiloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace pldorys
dotCenych mistnosti. (soubor sou¢.stav 02_Pfemisténi ONM do RDG-1NP(a)) a fezy
(soubory fez_1, fez_2, fez_3)

14. Zadavatel pozaduje omitky s protiradiacni ochranou ve vSech mistnostech, kde je to
nezbytné k ochrané pacientll a personalu.

DOTAZ 1

Zadavatel v navrhu Kupni smlouvy v &lanku V. 1 definuje Termin plnéni nasledovné:
Prodavajici se zavazuje odevzdat v8echny pfistroje dle této smlouvy nejpozdéji do 45
kalendarnich dnd ode dne obdrzeni vyzvy zadavatele k zahajeni pinéni. Dotaz: Vzhledem k
dopadu pandemie Covid-19, ktera zplsobila naru$eni dodavatelskych fetézcl ve vSech
odvétvich, doSlo obecné k prodlouzeni dodacich Ihit dodavanych zafizeni. O této
skuteCnosti jsme jiz s pfedstihem informovali i Ministerstvo zdravotnictvi. V kupni smlouvé
pozadovana lhita neodpovida sou€asnym trznim dodavatelskym moznostem. Je mozné
termin pInéni prodlouzit na 210 dni od vyzvy zadavatele?

ODPOVED 1

Zadavatel prodluzuje |hatu pInéni na 210 kalendarnich dnd.

V pfiloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny Svazek 3 — Obchodni podminky (formou navrhu kupni smlouvy),
ktery timto nahrazuje plvodni Svazek 3 zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici
z této odpovédi zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného Svazek 3 —
Obchodni podminky zapracoval.
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DOTAZ 2

Zadavatel v navrhu Kupni smlouvy v clanku Xlll. 7 definuje Jestlize ze zadavaci
dokumentace k zakazce nebo nabidky prodavajiciho vyplyvaji prodavajicimu povinnosti
vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, avSak tyto povinnosti nejsou vyslovné v této
smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, ze i tyto povinnosti
prodavajiciho jsou soucasti obsahu zavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou a
prodavajici je povinen je dodrzet. Dotaz: Clanek XIIl.7 roz$ifuje neurditym zpUsobem
pfedmét smlouvy, coz zpusobuje jednak nejednoznacnost zadani a také nepfimérené riziko
pro Prodavajiciho ohledné moznosti Kupujiciho se pokouSet dodatecné rozsifovat predmét
vefejné zakazky. Bylo by mozné ¢lanek XlIl.7 ze smlouvy vypustit?

ODPOVED 2

Zadavatel rusi v Clanku XIlIl. bod 7 navrhu Kupni smlouvy. Body nasledujici za dotéenym
bodem zadavatel precisloval.

V priloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny Svazek 3 — Obchodni podminky (formou navrhu kupni smlouvy),
ktery timto nahrazuje plvodni Svazek 3 zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici
z této odpovédi zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného Svazek 3 —
Obchodni podminky zapracoval.

DOTAZ 3

Zadavatel v navrhu Servisni smlouvy nedefinuje inflaéni dolozku. Dotaz: Servisni smlouva je
na dobu 6 let, coz spolu se zarukou Cini dohromady 8 let. Vzhledem k souc€asné i budouci
situaci je tfeba promitat inflaci do cen takto dlouhodobych vztah(. V dnesni dobé se stava
standardem zafazeni inflacni doloZky do servisnich smluv, coZz umozniuje férové sdileni
vyvoje cenové hladiny. Chybéjici inflaCni dolozka nutné vede k promitnuti rizika budouciho
vyvoje inflace do ceny, coz mize vést s ohledem na nejistotu k jesté vySSimu zvySeni ceny,
nez bude odpovidat budoucimu vyvoji inflace. Je mozné zahrnout inflaéni dolozku do
navrhu Servisni smlouvy? Mozné pouZzivané textace z jinych vybérovych fizeni: Smluvni
strany sjednavaiji, Zze pausalni cenu dle €l. lll. 1 Smlouvy Ize kazdoro¢né navysit o inflaci. P¥i
pocitani inflace smluvni strany vychazeji z udaju o primérné ro¢ni mife inflace za pfedchozi
kalendafni rok uvefejnénych Ceskym statistickym Gfadem. Zvy$eni ceny dle tohoto
odstavce je dodavatel povinen MMN a.s. oznamit nejpozdéji do 1. dubna pfislusného roku,
jinak toto pravo valorizovat cenu v pfisluSném roce zanika.

ODPOVED 3

Zadavatel doplfiuje navrh Servisni smlouvy o text:

~Smluvni strany sjednavaji, Ze pausalni cenu dle ¢l. Ill. 1 Smlouvy Ize kaZzdoro¢né navysit o
inflaci. PFi pocCitani inflace smluvni strany vychazeji z tdaju o praimérné ro¢ni mife inflace za
pfedchozi kalendérni rok uverejnénych Ceskym statistickym Ufadem. Zvyseni ceny dle
tohoto odstavce je dodavatel povinen MMN a.s. oznamit nejpozdéji do 1. dubna prislusného
roku, jinak toto pravo valorizovat cenu v prislusném roce zanika.“

V pfiloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny navrh Servisni smlouvy, ktery timto nahrazuje plvodni navrh
Servisni smlouvy zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici z této odpovédi
zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného navrhu Servisni smlouvy
zapracoval.
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DOTAZ 4

Zadavatel v navrhu Servisni smlouvy v €lanku 1.2 bod 2 definuje: preventivni provozni
servis pro zabezpeceni plynulého provozu, v intervalu 1 mésic Dotaz: Pro zafizeni SPECT
je interval pro preventivni provozni servis pro zabezpeceni plynulého provozu 6 mésicu. Je
mozna zména intervalu ve Smlouvé na 6 mésict?

ODPOVED 4

Zadavatel upravuje navrh Servisni smlouvy, €ast Il. Pfedmét smlouvy, odst. 2, druha
odrazka takto:

Lpreventivni provozni servis pro zabezpeceni plynulého provozu, v intervalu ... mésicu
(doplni dodavatel, dle doporuceni vyrobce), a zkouSky provozni stalosti, v intervalu ...
mésict (doplni dodavatel dle doporuéeni SUJB a vyrobce)*

V priloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny navrh Servisni smlouvy, ktery timto nahrazuje puvodni navrh
Servisni smlouvy zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici z této odpovédi
zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného navrhu Servisni smlouvy
zapracoval.

DOTAZ5

Zadavatel v navrhu Servisni smlouvy v ¢lanku IV.5 definuje: Zhotovitel je povinen nastoupit
na odstranéni objednatelem nahlaSenych zavad nejpozdéji do 24 hodin, od doby nahlaseni
zavady. Dotaz: Predpokladame, ze se jedna se o nastup v pracovni dny, bylo by mozné
zadani v tomto sméru upfesnit?

ODPOVED 5

Zadavatel upravuje navrh Servisni smlouvy, ¢lanek IV. bod 5 takto:

LZhotovitel je povinen nastoupit v pracovnich dnech na odstranéni objednatelem nahlasené
zavady nejpozdéji do 24 hodin, od doby nahlaseni zavady. Pokud je zavada nahlasena
objednatelem ve dnech pracovniho volna ¢i pracovniho klidu musi zhotovitel nastoupit na
Jeji odstranéni nejpozdéji do 24. hodiny prvniho pracovniho dne po nahlaseni zavady.*

V pfiloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny navrh Servisni smlouvy, ktery timto nahrazuje pGvodni navrh
Servisni smlouvy zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici z této odpovédi
zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného navrhu Servisni smlouvy
zapracoval.

DOTAZ 6

Zadavatel v navrhu Servisni smlouvy v ¢lanku V.6 definuje: Zhotovitel je povinen odstranit
nahlasenou zavadu nejpozdéji do 48 hodin od nahlaseni zavady, v pfipadé potreby
nahradniho dilu provedeni opravy do 48 hodin od potvrzeni cenového navrhu na nahradni
dil, nebo ve |hité s objednatelem dohodnuté s ohledem na povahu a rozsah servisniho
zasahu; Dotaz: Je mozné upravit textaci terminu provedeni opravy s pouzitim nahradniho
dilu ze 48 na 72 hodin a doplnit ji o specifikaci, zda se jedna o pracovni dny?

ODPOVED 6

Zadavatel upravuje €l. 1V. bod 6 takto:

,Zhotovitel je povinen odstranit nahlaSenou zavadu nejpozdéji do 48 hodin od nastoupeni na
odstranéni objednatelem nahlaSené zavady nebo ve |huté s objednatelem dohodnuté s
ohledem na povahu a rozsah servisniho zasahu.*
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V pfiloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny navrh Servisni smlouvy, ktery timto nahrazuje pavodni navrh
Servisni smlouvy zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici z této odpovedi
zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného navrhu Servisni smlouvy
zapracoval.

DOTAZ 7

Zadavatel v navrhu Servisni smlouvy v €lanku V.2 definuje:

Na nahradni dily a vakuové prvky poskytuje zhotovitel zaruku 24 mésicu od data jejich
montaze do pfistroje. Zaruka se nevztahuje na vady zplUsobené v dasledku nadmérného
opotifebeni, na vady zpusobené nespravnou Ci neopravnénou obsluhou a na spotiebni
material (sterilni kryti techniky, je-li pouzivano). Zaru€ni podminky pro vakuové prvky jsou
dany zvlastnimi predpisy a lisi se dle typu RTG zafiCe. Dotaz: Jedna se o dobu po ukonceni
Servisni smlouvy?

ODPOVED 7

Ano, jedna se o dobu po ukonceni ucinnosti servisni smlouvy.

DOTAZ 8

Zadavatel v navrhu Servisni smlouvy v c&lanku VIII.6 definuje: Poskozeny dil muze
objednatel pfedat zhotoviteli, ktery zajisti jeho opravu nebo zpétny odkup. V pfFipadé
zpétného odkupu bude objednateli vystaven dobropis, jehoz vySe vzdy zavisi na rozsahu
posSkozeni dilu. Dobropis zhotovitel pfevede na konto objednatele. Dotaz: PoSkozeny dil
musi byt Objednatelem pfedan Zhotoviteli, aby Zhotovitel mohl zajistit jeho opravu. Bylo by
proto mozné definici ,PoSkozeny dil mize objednatel pfedat zhotoviteli, ktery zajisti jeho
opravu“ upravit na ,Poskozeny dil musi objednatel pfedat zhotoviteli, ktery zajisti jeho
opravu.“?

ODPOVED 8

Zadavatel upravuje navrh Servisni smlouvy ¢&l. VIII. Bod 6 takto:

,Poskozeny dil pfeda objednatel zhotoviteli, ktery zajisti jeho opravu.*

Zadavatel souCasné odstranuje z navrhu Smlouvy, &l. VIII. bod 6 text tykajici se dobropisu:
,V pripadé zpétného odkupu bude objednateli vystaven dobropis, jehoz vyse vzdy zavisi na
rozsahu poSkozeni dilu. Dobropis zhotovitel pfevede na konto objednatele”.

V priloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny navrh Servisni smlouvy, ktery timto nahrazuje pdvodni navrh
Servisni smlouvy zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici z této odpovédi
zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného navrhu Servisni smlouvy
zapracoval.

DOTAZ 9

Zadavatel v navrhu Servisni smlouvy v C&lanku VIII.6 definuje: PoSkozeny dil mize
objednatel predat zhotoviteli, ktery zajisti jeho opravu nebo zpétny odkup. V pFipadé
zpétného odkupu bude objednateli vystaven dobropis, jehoz vySe vzdy zavisi na rozsahu
poskozeni dilu. Dobropis zhotovitel pfevede na konto objednatele. Dotaz: Dle bodu 1.5
navrhu Servisni smlouvy je provadéni servisu sjednané v€etné dodavky vSech potfebnych
nahradnich dilG, vakuovych prvkl a detektorl, a veSkera rizika spojena s jejich dodanim tak
nese Zhotovitel. Problematika dobropisu tedy neni pro tento vztah relevantni. Bylo by proto
mozné tuto €ast z €lanku VIII.6 navrhu Servisni smlouvy vypustit?
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ODPOVED 9

Zadavatel odstranuje z navrhu Smlouvy, ¢l. VIII. bod 6 text tykajici se dobropisu:

,V pripadé zpetného odkupu bude objednateli vystaven dobropis, jehoz vyse vzdy zavisi na

rozsahu poskozeni dilu. Dobropis zhotovitel prevede na konto objednatele”.

Viz také druha ¢ast odpovédi na dotaz €.8.

V priloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novy upraveny a pro
podani nabidek zavazny navrh Servisni smlouvy, ktery timto nahrazuje puvodni navrh
Servisni smlouvy zvefejnény na profilu zadavatele. Zménu vyplyvajici z této odpovédi
zadavatel do upraveného a pro podani nabidek zavazného navrhu Servisni smlouvy

zapracoval.

DOTAZ 10

Dle parametrd uvedenych v Zadavaci dokumentaci v ¢asti ,CT subsystém“ poZaduje
Zadavatel pristroj SPECT/CT nejvyssi tfidy. V rozporu s tim ale parametry specifikace v ¢asti

+SPECT" popisuji pfistroj pouze stfedni tfidy.

Dotaz 1:

Akceptuje zadavatel zménu specifikace pristroje SPECT/CT na vyvazenou kombinaci obou
Casti pristroje — tedy atenuacni CT €asti a zaroven i hlavni nuklearni SPECT c¢asti pfistroje
s vysSi rozliSovaci schopnosti — tedy nejzasadnéjSim parametrem SPECT/CT pfistroje, tedy

pfistroje s témito parametry:

SPECT

umoznujici tomografické

Viceucelovy dvoudetektorovy pfistroj (SPECT) a celotélové vysetreni absolutni
Detektory s vysokym rozliSenim ano absolutni
Kolimatory:

nizkoenergetické s vysokym rozliSenim (LEHR) ano absolutni
pro stfedni energie vSeobecné pouziti (MEGP) ano absolutni
Maximalni vzdalenost mezi detektory s kolimatory

LEHR minimalné 700 mm absolutni

PIné do gantry nebo pacientského stolu
integrovany zasobnik

na 2 sady kolimatorl

hodnoceny typ C

bez nutnosti odsunuti

PIné automaticky body contouring

vySetieni

Plné automaticka vyména kolimatoru pacientského stolu hodnoceny typ C
Korekce atenuace na bazi integrovaného CT ;
EleETrETs ano absolutni
Nosnost stolu minimalné 200 kg absolutni
pro SPECT a celotélova abeoliitrii
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pro hrdlované kardiologické

studie s moznosti sledovani absolutni
EKG trigger EKG kfivky, nejlépe interni
Gantry s proménnym Uhlem nastaveni detektort ano absolutni
Detektory
Dva pIné digitalni detektory 1 ADC/ 1PMT absolutni
Scintilaéni krystal 3/8" ano absolutni
\I/Dlrgelé?rlgnl:%r:ls(:e linearity, homogenity, Gtlumu - absaliitil
Vhnitini prostorové rozliseni:
FWHM, CFOV maximalné 3,7 mm absolutni
FWHM, UFOV maximalné 3,8 mm absolutni
FWTM, CFOV maximalné 6,8 mm absolutni
FWTM, UFOV maximalné 6,9 mm absolutni
Prostorové rozliseni s LEHR kolimatorem:
FWHM maximalné 7,4 mm absolutni
Linearita:
Diferencialni CFOV maximalné 0,2 mm absolutni
Diferencialni UFOV maximainé 0,2 mm absolutni
Absolutni CFOV maximalné 0,4 mm absolutni
Absolutni UFOV maximainé 0,4 mm absolutni
Homogenita:
Homogenita UFQV (diferencialni) maximalné 2,7% absolutni
Homogenita CFOV (diferencialni) maximaliné 2,5% absolutni
Vnitfni energie rozliSeni FWHM pfi 99mTc maximalné 9,9% absolutni

Zadavatel neuvadi v popisu SPECT ¢asti velikost UFOV. Tento parametr je dileZitym Gdajem
posouzeni velikosti zorného pole. V pozadované kategorii je za standard povazovano 540x400
mm.

Dotaz 2:
Pozaduje Zadavatel velikost UFOV odpovidajici Urovni poZzadovaného pfistroje:

Rozméry pravouhlého - uzite€ného - zorného pole
detektoru UFOV

min.540x400 mm absolutni

Dékujeme Vam za vyjadreni.

ODPOVED 10.1. a 10.2.

Zadavatel trva na plvodnich technickych parametrech uvedenych ve specifikaci, do které
dopliuje pouze poZadavek na rozméry pravouhlého — uzite€ného — zorného pole detektoru
UFOV: min. 530x380 mm.

V priloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje novou upravenou a
pro podani nabidek zavaznou pfilohu 2 Svazku 1 — Formular technicka specifikace hybridni
scintilacni gamakamera SPECT_CT_revl, ktera timto nahrazuje plvodni pfilohu 2 Svazku 1
— Formular technicka specifikace hybridni scintilaéni gamakamera SPECT_CT. Zménu
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vyplyvajici z této odpovédi zadavatel zapracoval do upravené a pro podani nabidek
zavazné prilohy 2 Svazku 1 — Formulaf technicka specifikace hybridni scintilaéni
gamakamera SPECT_CT revl.

Ostatni ¢asti zadavaci dokumentace zverejnéné na profilu zadavatele véetné pfrilohy 2
Svazku 1 - Formular technické specifikace "neuznatelné naklady na hybridni scintilaéni
gama kameru SPECT/CT " se timto Vysvétlenim zadavaci dokumentace ¢.2 neméni.

INFORMACE KE LHUTE PRO PODANI NABIDEK
Zadavatel sou€asné prodluzuje Ihutu pro podani nabidek a upravuje Oznameni o zahajeni
zadavaciho fizeni nasledovné:

Bod IV.2.2) nové Lhuta pro doru€eni nabidek:

Datum: 29. 07. 2022 Cas: 10:00 hodin
Bod IV.2.7) nové  Podminky pro otevirani nabidek:

Datum: 29. 07. 2022 Cas: 10:01 hodin

Prilohy:

1) SVAZEK 3 - Vzor kupni smlouvy__ Hybridni scintilaéni gamakamery
(SPECT_CT)_revl

2) SVAZEK 3a - Navrh servisni smlouvy SPECT_CT _revl

3) Svazek 1 - pfiloha 2 - Formulaf_technicka specifikace hybridni scintilaéni
gamakamera SPECT_CT revl

4) budouci stav 03_Pfemisténi ONM do RDG-1NP(stavebni prace)(2).pdf

5) JILEMNICE_-_SPECT(1).dwg

6) souc. stav 02_Premisténi ONM do RDG-1NP(a)(2).pdf

7) fez 1.jpg

8) fez 2.jpg

9) fez 3.jpg
Pavel oy
Mitag s

Strana 8



		2022-06-23T15:09:15+0200
	Pavel Mitáš




