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Stanoveni radonového indexu pozemku — protokol - podle vyhla¥ky ¢&. 422/2016 Sb. a
Doporuéeni SUJIB DR-RO-5.0 (Rev.2. 2) ~

1. Cislo protokolu: 22 - 22

2. Identifika¢ni udaje drzitele povoleni: Mgr. Petr Karasek, Pod Lesem 1a, 466 02 Jablonec
nad Nisou, IC: 16388283, povoleni &.j. SUIB/ORP/22969/2017, doba platnosti — neomezeng,
tel.: 602181157, mail: petr.karasek@atlas.cz

3. Identifika¢ni idaje osoby, ktera méfeni provedla: Mgr. Petr Karasek, Ing. Petr Karasek,
IC: 04623991

4. Identifikaéhi udaje objednatele: Designbiiro EK — entwirft krankenhauser s.r.o.,
~ Libstat 271, 512 03 Libstat, IC: 09024794

S. Identifikaéni idaje méfeného pozemku: Obec Jilemnice, ppé. 145/1, k. u. Jilemnice,
mapovy podklad s vyznaéenim merene plochy, umisténi odbérovych mist a sond do zeminy —
pfiloha 1.

6. Identifika¢ni udaje stavby: Masarykova méstskd nemocnice v Jilemnici — novostavba
pavilonu X, zastavéna plocha 800 m?. Postup stanoveni radonového indexu pozemku s jednou
velkou stavbou — SUJB (2017). '

o 7 Datum provedeni méreni: 10. 2.2022

8. Specifikace Jpouiité metodiky a ucel méFeni: Metodika dina Doporutenim SUJB
»Stanoveni radonového indexu pozemku pf{mym métenim* (prosinec 2017). Postup stanoveni
. Je definovan v §96, odst. 1 vyhlasky & 422/2016 Sb. (o radiadni ochrang a zabezpeceni
radionuklidového zdroje). Povinnost stanovit radonovy index pozemku je upravena zakonem
¢. 263/2016 Sb. (atomovy zakon), §98, odst. 1, 3 a 4. Radonovy index pozemku se stanovuje
mefenim a posouzenim dvou zdkladnich parametrd zakladovych zemin — objemové aktivity
radonu (*?Rn) v piidnim vzduchu (ca) a plynopropustnosti zemin (k). Odborné posouzeni
plynopropustnosti se provadi podle popisu a klasifikace zemin ve vertikalnim profilu vrtanych
sond s vyuZitim dostupnych geologickych podkladi. Ugel mé&Feni: Na zakladé téchto hodnot a
zhodnocent strukturné-tektonickych pomérii lokality je stanoven radonovy index pozemku,
ktery je spolu s uvedenymi zékladnimi parametry podkladem pro zpracovatele projektové
dokumentace pfi rozhodovani o zpiisobu ochrany stavby podle CSN 73 0601 Ochrana staveb
proti radonu z podloZi. |

9. Popis podminek méfeni: Situace tizemi prizkumu je uvedena v pfiloze 1 —umisténi stavby,
sit' mé&feni v poctu 16 bodti, umisténi sond. Sit méfeni 10x 10 m byla vyty€ena z poskytnutych
mapovych podkladi v plidorysu a v nejbliz$im okoli projektované stavby, odb&rova mista byla
pfipadn€ odsunuta mimo zpevné&né plochy, snéhova pokryvka 20 cm odstranéna z odbérovych
mist. Povétrnostni podminky: Polojasno, teplota 6°C, bezvetH. Popis pozemku: Zatravnény
pozemek, mirny jv. sklon, v-pidorysu stavby bez vyznamnych stromu, ketd, bez stavajicich



staveb. Geologickd charakteristika: Lokalita se nachdzi v oblasti podloznich hornin
permokarbonu, horninovy typ: sediment zpevnény, vulkanit, hornina: &ervenohnédé
aleuropelity, polohy piskovci, arkozy, tufy, tufity, oblast: svrchni karbon a perm, region
sudetské (lugické) mladsi paleozoikum, regionalni jednotka: podkrkono$skd panev, éra:
paleozo1kum utvar: perm, oddé€leni: perm spodni, stupeti: autun, souvrstvi: prosefenské,
vrstvy: proseCenské spodni, tradiéni ndzev: arkézovy hornobransky, mladobucky obzor.
Vyrazna tektonickd porucha zsz.-vjv. sméru je uvadéna v $ir§im okoli s pribéhem mezi
Valdicemi a Martinicemi, typ linie: zlom zji§tény, misty zakryty deluvidlnimi sedimenty.
V oblasti Martinic oddéluje tato struktura vySe uvedené sedimenty permokarbonu od pestiejsi
j. oblasti se stfidanim plo3n&¢ mensich poloh aleuropelitii, slinovct s polohami véapencd,
piskovet, prachoveil — vie sedimenty permokarbonu Dalsi tektonické poruchy jsou uvadény
mezi Jilemnici a Hraba¢ovem v. od lokality — jedna se o dvojici kratkych poruch s. — j. sméru,
typ linie: zlom zji§tény, prabéh v pruhu bazaltande21tu (CGS — Geologickd mapa 1 : 50000,
¢islo mapového listu 03-41).

10. Odbéry vzorku pfldm'ho vzduchu: Metoda ztraceného hrotu, hloubka odbéru 0,6 - 0,8 m
(jily), objem janetty 150 cm?, pro prevod do ioniza¢ni komory pouZit tfeti odbér pudmho
vzduchu.

11. Popis stanoveni plynoprdpustnosti zemin: Odbornym posouzenim, provedeny 2 vrtané
sondy do zeminy — situace v pfil. 1, popisf S-10,0 — 0,2 hlina humézni, jilovito-pis¢ita, tmaveé
hneda, vihka (F3, MS, f 40%), 0,2 — 0,4 jil pisity, svétle hn&dy, vlhky (F4, CS, f 50%),
0,4-0,7 jil pis¢ity, mirné plasticky, svétle hnédy, vihky (F4, CS, £ 65%), 0,7 — 1,0 pisek jilovity,
rezavy, vlhky (S5, SC, £35%), S-2 0,0 — 0,2 hlina humézni, jilovito-pis¢ita, tmavé hnéda, vlhka
(F3, MS, f 40%), 0,2 — 0,5 jil plasticky, svétle hﬁéd}’f az rezavy, vlhky (F6, CL, f 70%),
0,5 — 1,0 pisek jilovity, ojedin&lé tlomky piskovce do 0,5 cm, svétle hnédy az rezavy, ojedinéle
Sedozelené polohy, vlhky (S5, SC, f 35%). Daldi vlastnosti zemin (vlhkost, pdrovitost,
kumulace frakci, disledky antropogenni ¢innosti, vrstevnatost svrchnich horizontt) — bez vlivu
na aktualni plynopropustnost. Hodnocem odporu sani: odpovida stfedni plynopropustnosti u 12
odbéri, nizké u 4 odbéri.

12. Seznam pouZitych piistroji a pomicek: Monitorovaci systém RM-2 — elektrometr
ERM-3, sada ioniza¢nich komor typu IK-250 A. Ru¢ni vrtna souprava Eijkelkamp se sadou
vrtakd pro rznou zrnitost zemin. Kalibrace a ovéfeni provedena v SUICHBO Kamenna, vydan
kalibra¢ni list &. 6655 a ové&fovaci list &. 6655 (platnost do 31.12.2023).

13. Vysledky objemové aktivity radonu (ca, kBq.m3): Podet provedenych odbért ptidniho
vzduchu 16, méfeni objemové aktivity provedeno v rovnovézném stavu po ustaveni
radioaktivni rovnovahy mezi radonem a jeho produkty pfemény v Case 3,5 — 4 hodlny po
pfevedeni vzorku piidniho vzduchu do ionizaéni komory. Naméiené hodnoty (body 1 - 16,
kBq.m?): 193 —27,2 - 24,8 — 18,5 - 14,4 — 28,3 — 36,6 — 25,1 — 21,6 —15,4-28,1 -21,9 -
378 — 37,5 — 12,9 — 15,7. Statistické parametry: N = 16, camin 12,9 kBq.m?,
Camax 37,8 kBq.m™, aritmeticky primér 24,1 kBq.m?, median 24,8 kBq.m?, tieti kvartil
cars 28,1 kBq.m™. Odbéry pldniho vzduchu byly provadény z nehomogenniho prostiedi
deluvialnich pokryvnych utvar charakteru jilu pis¢itého misty az jilu plastického, pfipadné



z podloZniho pisku jilovitého, bez zastoupeni kamenité slozky do hloubky odbérti. Maxima ca
v rdmci stanoveného radonového indexu jsou vézana na relativnd propustngj$i pis€ité polohy.
Vliv ptipadného prenosu ?Rn konvekei v systému vyse uvedenych poruchovych zon je zde
vzhledem k poloze lokality ve vztahu k uvedenym strukturam malo pravdépodobny, moZnosti
pfenosu dale snizuje Castedné jilovity charakter kvartérnich pokryvnych deluvialnich atvard.

14. Stanovena plynopropustnost zemin: stiedni

15. Stanoveny radonovy index pozemku: stiedni

16. Zavér: Na zakladé pfimych méfeni objemové aktivity radonu v pidnim vzduchu (hodnota
tiettho kvartilu ca7s = 28,1 kBq.m>) a odborného posouzeni plynopropustnosti zemin
(k - stiredni) byl pro novostavbu pavilonu X na pozemku pp¢. 145/1 v k. 1. Jilemnice podle
naméfenych hodnot a doporu¢ené metodiky SUIB pro stanoveni radonového indexu
pozemku ve smyslu zakona €. 263/2016 Sb. a vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. stanoven radonovy
index pozemku stiedni (pti stfedni plynopropustnosti je radonovy index pozemku stfedni pro
ca7s 20 - 70 kBq.m™). Ochrana stavby objektu a navrh protiradonovych opatieni v PD stavby
~ bude vychazet z CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi kap. 5, projektant nejprve
zatt{di stavbu do jedné z péti kategoru podle tab. 1 a nasledné s vyuzitim vysledkt radonového
prizkumu zvoli ochranu, ktera p¥islusné kategorii odpovida, s ptihlédnutim k ploge P > 200 m*
a poctu podzemnich podlazi podle tab. 2, plynopropustnost smérem dolti se neméni.

A\l

Volba protiradonového opatreni u novych staveb (Jiranek, 20195‘

Podle dfive platného znéni se nové stavby chranily proti radonu podle toho, jestli byl radonovy index stavby nizky,
stfedni nebo vysoky. Nova legislativa ale vyZaduje ochranu proti radonu ve véech kategoriich radonového indexu
stavby, a proto nové znéni normy tento pristup opou$ti a misto néj zavadi volbu opatfeni podle typu stavby.
Projektant tedy nejprve musi zatfidit stavbu do jedné z péti kategorii a nasledné zvoli ochranu, kterd pfislusné
kategorii odpovida. Pfehled typl staveb a odpovidajicich protiradonovych opatfeni je shrnut v Tab. 1.

Tab. 1 - Ochrana proti radonu podle typu novostavby ' ‘
Typ opatieni Kategorie Kombinace s odvétranim Kombinace s nucenym
tésnosti podiozi nebo s ventilatni vétranim interiéru
vrstvou
Nové stavby s pobytovym 1 Vysoky index stavby -
prostorem v kontaktnich Podlahové topeni
podlaZich vétranym s intenzitou Propustny podsyp
 vétrani neprevysuijici 0,6 h-1
Nové stavby s pobytovym 2 Cs> 200/140/60 kBg/m3 pro ===
prostorem v kontaktnich nizko/stfedné /vysoce
podlaZich vétranym s intenzitou propustné podlozi
vétrani vyssi nez 0,6 h—1 Podlahové topeni
Propustny podsyp
Nové halové stavby s pobytovym | 2 Cs > 200/140/60 kBg/m3 pro Cs > 200/140/60 kBg/m3 pro
prostorem vyssim nez 5m o nizko/stfedné/vysoce nizko/stfedné/vysoce
urCenym pro vyrobu a skladovani propustné podlozi propustné podloZi
Nové stavby, v jejichZ 2nebo - ==
kontaktnich podlaZich se vodotésna ZB
nenachazi pobytové prostory | kce




Nové stavby s izola¢nim 2 nebo 3 - . —

podlazim

Poznamky: Cs - ndvrhovd hodnota OAR v pidnim vzduchu [kBg/n? ]; kategorie tésnosti kontaktnich konstrukci:
1- protiradonovd izolace, 2- hydroizolace, 3— vodotésna Zelezobetonovd konstrukce podle CSN EN 206+A1
(73 2403) o minimaini tloustce prvkid 250 mm, podiaha izolacniho podlaZi z monolitického betonu a vSechny
stropni’ konstrukce vyjma stropti na bazi dreva

. Navrhova hodnota koncentrace radonu v plidnim vzduchu Cs

I v revidovaném zn&ni normy z@stalo zachovéno pravidlo, Ze se protiradonova opatieni nenavrhuji na treti kvartil
koncentrace radonu v pidnim vzduchu Q3 stanoveny pii radonovém prizkumu pozemku, ale na hodnotu
byl stanoven konkrétni postup, jak z hodnoty Q3 stanovit ndvrhovou hodnotu koncentrace radonu v pidnim
vzduchu Cs. Vychazi se z vyskové polohy zakladové spary (poétu podzemnich podlaZi), vertikalniho profilu
plynopropustnosti zemin a velikosti zastavéné plochy P. Na zaklad¢ t€chto udajii se navrhova hodnota koncentrace
radonu v pidnim vzduchu C; vypoéita podle Tab. 2.

Tab. 2 — Vypocet ndvrhové hodnoty koncentrace radonu v ptidnim vzduchu C;

Podet podzemnich podlaZi P <200 m? ‘ P >200 m?
0 Cs:Q3 Cs=1,25XQ3
1 Plynopropustnost se Cs=1,25xQ3 Cs=1,5xQ;
smérem dolti neméni
nebo klesa
Jiny profil C=1,5xQs
plynopropustnosti
nez vyse
2 avice Stanovi se individualng, ale musi platit Cs> 1,5 x Q3

1

17. Datum zpracovani protokolu: 12. 2.2022

18. Podpis (drzitel dokladu zvlastni odborné zpusobilosti, povoleni ¢&.j.

SUJB/ORP/22969/2017):
L’M,-r
v g

Mgr. Petr Karasek
Pod Lesem 1a
466 02 Jablonec nad Nisou
IC: 163 88 283

Literatura: / |
1. CGS — Geologicka mapa 1 : 50000, &islo mapového listu 03-41.

2. Jiranek, M. (2019): Dopady revize CSN 73 0601 na navrh protiradonovych opatteni. CVUT
Praha.

3. Matolin, M. (2017): Stanoveni radonového indexu pozemk. Univerzita Karlova Praha.
4. Doporuceni ’SUJB (2017): Stanoveni radonového indexu pozemku. SUJB Praha.

.

5. CSN 72 1001, CSN 73 0601




PRS

'@ 1-16  mista odbéru pidniho vzduchu
S 4 s1,82 vrtané sondy do zeminy

_PFiloha 1: Situace izemi prizkumu 1:1000




